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INSTRUCCIONES PARA EL USO

PARA COLOCAR LA AGUJA CON UNA TUERCA DE
BRONCE PARA AGUJAS LUER

* Algunas unidades estan equipadas con una tuerca pléstica para agujas tipo ranura en "T". Si su vacunador tiene
ese tipo de tuerca, utilice las instrucciones dadas en la seccion siguiente.

1.) Para su seguridad, deje la tapa de proteccidn en la aguja hasta que esté listo para cebar el vacunador.

2.) Asegurese de que la tuerca de bronce para agujas haya sido apretada con los dedos. NO LA APRIETE CON
PINZAS NI OTRAS HERRAMIENTAS. ESTO PUEDE CAUSAR UNA ROTURA DEL BARRIL.

3.) Meta el niicleo de la aguja en la tuerca para agujas y girelo en el sentido horario hasta que la aguja se trabe en su
n. Retire la tapa de proteccion cuando esté listo para cebar el vacunador continuando a girarla en el sentido
horario. La tapa de proteccion se partira y expondr a la aguja. (NO QUITE LA TAPA PARA QUITAR LA
AGUJA).

4.) Para quitar la aguja: Vuelva a colocar la tapa de proteccion en la aguja y girela en el sentido antihorario. La
aguja se zafara. Deseche la aguja en un recipiente seguro para las personas y el medio ambiente. PARA QUITAR
LA AGUJA NO RETIRE LA TUERCA. LA TUERCA PERMANECERA EN SU POSICION.

PARA COLOCAR LA AGUJA CON UNA TUERCA
PLASTICA PARA AGUJAS:

1.) Para su seguridad, deje la tapa de proteccion en la aguja hasta que esté listo para cebar el
vacunador.

2.) Afloje la tuerca plastica para agujas hasta que el plumén esté debajo de la seccion de
corte de ranura en "T" como se ilustra en la figura.

3.) Inserte la base de la aguja en la seccion de corte de ranura en "T" y enrosque la tuerca
para agujas firmemente en el barril. NO LA APRIETE CON PINZAS NI OTRAS
HERRAMIENTAS. ESTO PUEDE CAUSAR UNA ROTURA DEL BARRIL.

4.) Retire la tapa de proteccion cuando esté listo para cebar el vacunador girandola en el
sentido horario. La tapa de proteccion se partird y expondré a la aguja.

5.) Para quitar la aguja: Vuelva a colocar la tapa de seguridad en la aguja. Desenrosque
parcialmente la tuerca para agujas hasta que la aguja pueda q



