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INSTRUCCIONES PARA EL USO

PARA COLOCAR LA AGUJA CON UNA TUERCA DE
BRONCE PARA AGUJAS LUER

* Algunas unidades estan equipadas con una tuerca pléstica para agujas tipo ranura en "T". Si su vacunador tiene
ese tipo de tuerca, utilice las instrucciones dadas en la seccion siguiente.

1.) Para su seguridad, deje la tapa de proteccidn en la aguja hasta que esté listo para cebar el vacunador.

2.) Asegurese de que la tuerca de bronce para agujas haya sido apretada con los dedos. NO LA APRIETE CON
PINZAS NI OTRAS HERRAMIENTAS. ESTO PUEDE CAUSAR UNA ROTURA DEL BARRIL.

3.) Meta el niicleo de la aguja en la tuerca para agujas y girelo en el sentido horario hasta que la aguja se trabe en su
posicion. Retire la tapa de proteccion cuando esté listo para cebar el vacunador continuando a girarla en el sentido
horario. La tapa de proteccion se partira y expondr a la aguja. (NO QUITE LA TAPA PARA QUITAR LA
AGUJA).

4.) Para quitar la aguja: Vuelva a colocar la tapa de proteccion en la aguja y girela en el sentido antihorario. La
aguja se zafara. Deseche la aguja en un recipiente seguro para las personas y el medio ambiente. PARA QUITAR
LA AGUJA NO RETIRE LA TUERCA. LA TUERCA PERMANECERA EN SU POSICION.

PARA COLOCAR LA AGUJA CON UNA TUERCA
PLASTICA PARA AGUJAS:

1.) Para su seguridad, deje la tapa de proteccion en la aguja hasta que esté listo para cebar el
vacunador.

2.) Afloje la tuerca plastica para agujas hasta que el plumén esté debajo de la seccion de
corte de ranura en "T" como se ilustra en la figura.

3.) Inserte la base de la aguja en la seccion de corte de ranura en "T" y enrosque la tuerca
para agujas firmemente en el barril. NO LA APRIETE CON PINZAS NI OTRAS
HERRAMIENTAS. ESTO PUEDE CAUSAR UNA ROTURA DEL BARRIL.

4.) Retire la tapa de proteccion cuando esté listo para cebar el vacunador girandola en el
sentido horario. La tapa de proteccion se partird y expondré a la aguja.

5.) Para quitar la aguja: Vuelva a colocar la tapa de seguridad en la aguja. Desenrosque
parcialmente la tuerca para agujas hasta que la aguja pueda quitarse. Deseche la aguja en un
recipiente seguro para las personas y el medio ambiente.

PARA ENSAMBLAR O LIMPIAR LA BOQUILLA IRRIGADORA:

* Algunas unidades de vacunacion estan equipadas con una boquilla desmontable para las aplicaciones de
irrigacion. Estas unidades no se suministran con la tuerca para agujas, sino s6lo con una boq;
Si su unidad tiene ese tipo de boquilla, use las instrucciones para la limpieza y ensamble dadas abajo.

1.) Para quitar el irrigador para limpiarlo, desenrosque la boquilla irrigadora del barril.

2.) Dentro encontrard una pequefa junta torica. Esa junta debe mantenerse en su posicion, pero podria
caerse. Tenga cuidado para no perder la junta torica.

3.) Después de limpiar con agua jabonosa caliente y enjuagar, eche una pequefia gota de lubricante grado
alimentario (suministrado en el juego de limpieza Prima Tech) a la junta torica para evitar cualquier
putrefaccion y para mantenerla en su posicion.

4.) Asegurese de que la junta torica esté en su posicion y enrosque la tuerca de la boquilla irrigadora de
nuevo en el vacunador. APRIETE SOLO CON LAS MANOS. NO APRIETE CON PINZAS NI OTRAS
HERRAMIENTAS. ESTO PUEDE CAUSAR UNA ROTURA DEL BARRIL.

PARA PERFORAR EL TAPON DE CAUCHO:

* Antes de montar la botella al vacunador, el tapon de caucho puede ser perforado usando la funcion de
perforacion del muelle del mango. Se recomienda primero esterilizar la punta de perforacion con alcohol.

1.) Abra el mango posterior del vacunador para exponer el muelle del mango como se ilustra en la figura.
2.) Mientras esta abierta, conecte la linea de alimentacion (tubo) a la pia del émbolo, primero
metiendo la linea de alimentacion por la abertura situada en el fondo del mango del vacunador.

2.) Quite la tapa desprendible de la botella para exponer el tapon de caucho.

3.) La punta del muelle del mango tiene forma de angulo. Presione firmemente hacia el tapon de caucho
hasta que perfore.

4.) Cierre el mango posterior del vacunador y presione firmemente hasta que se trabe de nuevo en el
émbolo.

ACOPLE DE LA BOTELLA:

* Las puas de extraccion vienen en tres tamafios: una para botellas de 100 ml (20 mm), otra para
botellas de 250 ml (30 mm) y una tercera para botellas con tapas de 33 mm. Determine el tamaiio de la
pua de extraccion adecuado para la botella que esta usando y acoplelo al extremo opuesto de la linea de
alimentacion.

1.) PARA ACOPLAR LA BOTELLA:

A.) Después de perforar el tapon de caucho, sujete la botella por la base con una mano. Con la otra
sujete la pua de extraccion.

B.) Alinee el tapon de caucho perforado con la pta de extraccion y presione firmemente uno contra el
otro, asegurandose de que el resorte de armadura de manguera esté sacado hacia la pia de extraccion.
*NO TUERZA LA BOTELLA*

2.) PARA QUITAR LA BOTELLA:
A.) Con la ayuda del dedo pulgar y el dedo indice de una mano, apriete firmemente la pua de extraccion.
B.) Con la otra mano, agarre la botella por el fondo y extraigala con firmeza.
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PARA CEBAR EL VACUNADOR:
1.) Quite la tapa de proteccion de la aguja.
2.) Alinee el frente del piston con la linea del valor de la dosis mas grande. *NOTA: ALGUNOS VACUNADORES TIENEN
SOLAMENTE UNA DOSIS FIJA. ESTO SIGNIFICA QUE EL VALOR DE LA DOSIS NO PUEDE AJUSTARSE
(AUNQUE EL DOSIFICADOR SE MOVERA). LOS VACUNADORES DE DOSIS AJUSTABLE TENDRAN VALORES
DE DOSIFICACION GRADUADOS IMPRESOS EN EL BARRIL COMO SE ILUSTRA EN LA FIGURA. LOS
VACUNADORES DE DOSIS FIJA Y NO AJUSTABLE TENDRAN IMPRESO EN EL BARRIL SOLO UN VALOR DE
DOSIS QUE REPRESENTA LA DOSIFICACION A LA CUAL ESTA FIJADO EL VACUNADOR. SI ESTA USANDO
UN VACUNADOR DE DOSIS FIJA, SALTE ESTE PASO Y PROCEDA AL PASO NUMERO 3.
3.) Incline el vacunador a un pequefio 4ngulo con la aguja apuntando hacia arriba. La parte de arriba de la botella debe apuntar
hacia abajo como cuando se cuelga en un portador VAC-PAC.
4.) Presione el mango del vacunador y luego libérelo rapidamente para extraer liquido hacia el barril.
5.) Extraiga cualquier burbuja de aire del barril repitiendo el paso 4 y teniendo cuidado para no desperdiciar el liquido.

PARA FIJAR LA DOSIFICACION:
Alinee el frente del piston con la linea del valor de dosis mas grande usando el dosificador. *NOTA: ALGUNOS
VACUNADORES TIENEN SOLAMENTE UNA DOSIS FIJA. ESTO SIGNIFICA QUE EL VALOR DE LA DOSIS NO
PUEDE AJUSTARSE (AUN CUANDO EL DOSIFICADOR GIRE). LOS VACUNADORES DE DOSIS AJUSTABLE
TENDRAN VALORES DE DOSIFICACION GRADUADOS IMPRESOS EN EL BARRIL COMO SE ILUSTRA EN LA
FIGURA. LOS VACUNADORES DE DOSIS FIJA Y NO AJUSTABLE TENDRAN IMPRESO EN EL BARRIL SOLO UN
VALOR DE DOSIS QUE REPRESENTA LA DOSIFICACION A LA CUAL ESTA FIJADO EL VACUNADOR.

PARA AJUSTAR LA TENSION DEL MUELLE DEL MANGO:

* Algunos vacunadores estan equipados con un regulador de tension del muelle del mango como se ilustra en la figura. Si su
unidad no estd equipada con este regulador, la tensién del muelle del mango no puede ajustarse. Si éste es el caso, siga estas
instrucciones para ajustar la tension del muelle del mango.

1.) Para incrementar la tension del muelle del mango, gire la perilla en el sentido horario.
2.) Para reducir la tension del muelle del mango, gire la perilla en sentido antihorario hasta liberar la tensién.

LUBRICACION:

Si el movimiento del vacunador se hace lento, limpielo detalladamente usando las instrucciones de limpieza dadas al dorso.
Necesitara sacar el ensamble del barril, limpiar y echarle dos gotas de lubricante Prima Tech a la junta torica del piston.
Muchas veces, el producto falla debido a una mala limpieza (vacuna seca en las vélvulas, material del tapon atrapado en la pua
de extraccion, etc.). Para obtener todas las instrucciones de limpieza, consulte el dorso de este folleto.



