


BETJENINGSVEJLEDNING

4 \ MONTERING AF NAL MED MESSING LUER-NALEMO@TRIK:
MESSING-
NALEM@TRIK

*Nogle enheder er udstyret med en plastic "T"-nalemetrik af slot-typen. Hvis din vaccinator
har denne type nilemetrik, bedes du anvendes instrukserne i det naste afsnit

\ 1.) Af sikkerhedsgrunde skal du lade beskyttelsesafdeekningen forblive pa nalen, indtil du er

< Jﬁ | \ klar til at preeparere vaccinatoren.

@ / 2.) Kontroller, at messing-nalematrikken er fingerspandt. BRUG IKKE TZANGER ELLER

ANDRE VARKTQJER, DA DETTE KAN MEDF@RE BRUD PA BEHOLDEREN.

< NALEN- 3.) Skub nélenavet ind i ndlemetrikken og drej med uret, indtil ndlen lases pé plads. Aftag
AVN beskyttelsesafdaekningen nar du er klar til at preeparere vaccinatoren, ved at fortsatte med at

BAKYTTEL- dreje med uret. Beskyttelsesafdackningen vil blive drejet af, si nalen eksponeres. (GEM

SESAFDZEKNING AFDZAKNINGEN TIL FJERNELSE AF NALEN).

J 4.) Afmontering af nalen. Szt atter beskyttelsesafdaekningen pa nélen, og drej mod uret.

Nilen drejes af. Laeg nalen i en bio-sikker beholder. AFSKRU IKKE NALEM@TRIKKEN

VED AFMONTERING AF NALEN. NALEM@TRIKKEN SKAL FORBLIVE PA PLADS.

r

PLASTIC-
NALEM@TRIK

MONTERING MED PLASTIC-NALEMO@TRIK:

1.) Af sikkerhedsgrunde skal du lade beskyttelsesafdeekningen forblive pa nalen, indtil du
er klar til at preeparere vaccinatoren.

2.) Losn plastic-ndlemetrikken, indtil spidsen er under den udskarne "T"-sektion, som vist.
3.) St nalebasen i den udskarne "T"-sektion og skru nalemetrikken fast pa beholderen.
BRUG IKKE TANGER ELLER ANDRE VEARKTQJER, DA DETTE KAN MEDFORE
BRUD PA BEHOLDEREN.

4.) Aftag beskyttelsesafdeekningen, nar du er klar til at praeparere vaccinatoren, ved at dreje
sikkerhedsafdackningen med uret. Sikkerhedsafdaekningen drejes af, sa nalen eksponeres.
/\ 5.) Afmontering af ndlen. Sat atter beskyttelsesafdakningen pa nalen. Afskru

BESKYTTEL- nalemetrikken delvist, indtil nalen kan fjernes. Laeg nélen i en bio-sikker beholder.
SESAFDZAKNING

\. J

*Der er 3 starrelser spidser. Den ene spids er til 100 ml flasker (20 mm), den anden til 250
ml flasker (30 mm) og den tredje til flasker med en 33 mm hzatte. Pasat den et



