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PARA CEBAR EL VACUNADOR:

1.) Quite la tapa de proteccion de la aguja.
) 2.) Alinee el frente del piston con la linea del valor de la dosis mas grande. *NOTA: ALGUNOS VACUNADORES TIENEN

SOLAMENTE UNA DOSIS FIJA. ESTO SIGNIFICA QUE EL VALOR DE LA DOSIS NO PUEDE AJUSTARSE
(AUNQUE EL DOSIFICADOR SE ZO<mw>v, LOS VACUNADORES DE DOSIS AJUSTABLE TENDRAN VALORES
DE DOSIFICACION GRADUADOS IMPRESOS EN EL BARRIL COMO SE ILUSTRA EN LA FIGURA. LOS
VACUNADORES DE DOSIS FIJA Y NO AJUSTABLE TENDRAN IMPRESO EN EL BARRIL SOLO UN VALOR DE
DOSIS QUE REPRESENTA LA DOSIFICACION A LA CUAL ESTA FIJADO EL VACUNADOR. SI ESTA USANDO
UN VACUNADOR DE DOSIS FIJA, SALTE ESTE PASO Y PROCEDA AL PASO NUMERO 3.

3.) Incline el vacunador a un pequefio 4ngulo con la aguja apuntando hacia arriba. La parte de arriba de la botella debe apuntar
hacia abajo como cuando se cuelga en un portador VAC-PAC.

4.) Presione el mango del vacunador y luego libérelo rapidamente para extraer liquido hacia el barril.

5.) Extraiga cualquier burbuja de aire del barril repitiendo el paso 4 y teniendo cuidado para no desperdiciar el liquido.

PARA FIJAR LA DOSIFICACION:

Alinee el frente del pistén con la linea del valor de dosis mas grande usando el dosificador. *NOTA: ALGUNOS
VACUNADORES TIENEN SOLAMENTE UNA DOSIS FIJA. ESTO SIGNIFICA QUE EL VALOR DE LA DOSIS NO
PUEDE AJUSTARSE (AUN CUANDO EL DOSIFICADOR GIRE). LOS VACUNADORES DE DOSIS AJUSTABLE
TENDRAN VALORES DE DOSIFICACION GRADUADOS IMPRESOS EN EL BARRIL COMO SE ILUSTRA EN LA
FIGURA. LOS VACUNADORES DE DOSIS FIJA Y NO AJUSTABLE TENDRAN IMPRESO EN EL BARRIL SOLO UN
VALOR DE DOSIS QUE REPRESENTA LA DOSIFICACION A LA CUAL ESTA FIJADO EL VACUNADOR.

PARA AJUSTAR LA TENSION DEL MUELLE DEL MANGO:

* Algunos vacunadores estan eq



