


PARA CEBAR EL VACUNADOR:
1.) Quite la tapa de proteccion de la aguja.
2.) Alinee el frente del piston con la linea del valor de la dosis mas grande. *NOTA: ALGUNOS VACUNADORES TIENEN SOLAMENTE
UNA DOSIS FIJA. ESTO SIGNIFICA QUE EL VALOR DE LA DOSIS NO PUEDE AJUSTARSE (AUNQUE EL DOSIFICADOR SE
MOVERA). LOS VACUNADORES DE DOSIS AJUSTABLE TENDRAN VALORES DE DOSIFICACION GRADUADOS IMPRESOS EN
EL BARRIL COMO SE ILUSTRA EN LA FIGURA. LOS VACUNADORES DE DOSIS FIJA Y NO AJUSTABLE TENDRAN IMPRESO
EN EL BARRIL SOLO UN VALOR DE DOSIS QUE REPRESENTA LA DOSIFIACION A LA CUAL ESTA FIJADO EL VACUNADOR.
SI ESTA USANDO UN VACUNADOR DE DOSIS FIJA, SALTE ESTE PASO Y PROCEDA AL PASO NUMERO 3.
3.) Incline el vacunador hacia arriba a un ligero 4ngulo, con la aguja apuntando hacia arriba, y asegurese de que la pua de extraccion esté por
debajo del nivel del liquido dentro de la botella. Las botellas con poca vacuna pueden hacer que la pua se salga de la vacuna cuando se inclinan
las botellas y dejar que la pua extraiga aire de la botella hacia del barril de vacunador.
4.) Presione el mango del vacunador y luego libérelo rapidamente para extraer liquido hacia el barril.
5.) Extraiga cualquier burbuja de aire del barril repitiendo el paso 4 y teniendo cuidado para no desperdiciar el liquido.

PARA FI1JAR LA DOSIFICACION:
Alinee el frente del piston con la linea del valor de dosis mas grande usando el dosificador. *NOTA: ALGUNOS VACUNADORES
TIENEN SOLAMENTE UNA DOSIS FIJA. ESTO SIGNIFICA QUE EL VALOR DE LA DOSIS NO PUEDE AJUSTARSE (AUN
CUANDO EL DOSIFICADOR GIRE). LOS VACUNADORES DE DOSIS AJUSTABLE TENDRAN VALORES DE
DOSIFICACION GRADUADOS IMPRESOS EN EL BARRIL COMO SE ILUSTRA EN LA FIGURA. LOS VACUNADORES DE
DOSIS FIJA Y NO AJUSTABLE TENDRAN IMPRESO EN EL BARRIL SOLO UN VALOR DE DOSIS QUE REPRESENTA LA
DOSIFIACION A LA CUAL ESTA FIJADO EL VACUNADOR.

PARA AJUSTAR LA TENSION DEL MUELLE DEL MANGO:

* Algunos vacunadores estan equipados con un regulador de tension del muelle del mango como se ilustra en la figura. Si su unidad no
esta equipada con este regulador, la tension del muelle del mango no puede ajustarse. Si éste es el caso, siga estas instrucciones p




